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Raineuses rotatives pour gros volumes, rainage, 
micro-perforation, coupe, ...  
 
Les raineuses DCM 45 / 75 sont des machines 
rotatives à haut rendement (30.000 A4/heure), en 
laize 450 ou 750mm. Elles sont équipées de 2 
paires « d’arbre porte » outils montées en 
parallèle, ce qui autorise de nombreuses 
combinaisons.  
 
Elles reçoivent des outils de rainage, de 
perforation et de coupe Technifold de haute 
précision. Elles peuvent être équipées de plusieurs 
types de margeurs à plat ou haute pile avec 
rectification, ainsi que de nombreux accessoires. 
Grammage jusqu’à 500g/m². 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
Raineuse DCM 45 
Laize maxi : 450mm mini : 80mm.  
Longueur maxi papier : 650mm à 1 000mm. sur 
margeur haute pile avec option plateau spécial.  
Diamètre des arbres : 36mm.  
Pression : réglage micrométrique.  
Vitesse jusqu’à : 30 000 A4/heure.  
Grammage jusqu’à : 500g/m². sur margeur haute 
pile.  
Dimensions : 610 x 360mm sans margeur ni 
réception.  
Poids : 110kg sans margeur.  
Alimentation : 220V.  
Puissance : 600W sans compresseur. 
 
Raineuse DCM 75 
Laize maxi : 750mm mini : 80mm.  
Longueur maxi papier : 650mm à 1.000mm sur 
margeur haute pile avec option plateau spécial.  
Diamètre des arbres : 36mm.  
Pression : réglage micrométrique.  
Vitesse  jusqu'à : 30.000 A4/heure.  
Grammage jusqu’à : 500g/m²  sur margeur haute 
pile.  
Dimensions : 910 x 360mm sans margeur ni 
réception.  
Poids : 130kg sans margeur.  
Alimentation : 220V  
Puissance : 600W sans compresseur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 

Raineuse DCM 45 / 75 


